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Dieses Sagerat ist mit einem 
hydraulischen Teleskoprahmen 
ausgestattet, der einen einfachen 
Transport der Maschine auf 
offentlichen StraBen erlaubt. 
Die Maschine ist sehr kompakt und 
zeichnet sich durch ihr geringes 
Oberhanggewicht aus. 
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GEFORDERTE FASSUNGSVERMOGEN 

BASIS DUNGER LEISTUNG SAATGUT MIKRO 

(cm) (cm) (kg) (PS) (I) 

I 4 70-75 200 680 860 60-80 200 50 

6 70-75 300 950 1170 80-100 300 75 

I 6 80 320 980 1200 80-100 300 75 

7 60 320 1100 - 80-100 350 88 
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PNEUMATISCHE SIMASCHINEN 
FUR DIE AUSSAAT IN DOPPELREIHE 

MSTWIN 

Die Erhohung der Produktion bei Nutzung derselben 

Flache ist nun dank der innovativen Samaschine fur 

Aussaat in Doppelreihen von ARBOS moglich. 

Die Variation der eingesetzten Saatgutmenge und 

der Genetik der Pflanze, mit der Hilfe der Dreiecks

oder "Zickzack" -Pflanzung ermoglicht die Erhohung 

des Produktionsertrags pro Hektar. Dabei konnen 

alle schon im Betrieb vorhandenen Gera.te, wie 

Hackmaschinen und Erntestangen, beibehalten 

werden, da der Reihenabstand dem gangigen fur 

Mais entspricht (70-75 cm). 

Saelement 

MS TWIN ist das pneumatische Prazisions

Saelement der MS-8000 Serie mit 

Furchenzieher mit doppelter Scheibe, der 

das Saen in Doppelreihen mit der Quincunx

Technik ermoglicht. Das Element MS TWIN von 

ARBOS gestattet das Saen in einem Abstand 

von 22 cm zwischen den Doppelreihen. 
































